














PLフィルターの基礎知識

PLフィルターの寿命

PLフィルターは一般的に7～８年※経
過すると、黄色っぽく変色してきます。
これはPLフィルターの心臓部である偏
光膜が経年変化を起こす性質がある
ためです。変色したPLで撮影をすると
色がにごってしまうため、劣化したら
買い換えをおすすめいたします。

劣化のチェック方法
白い紙の上にPLフィルターを置いてみ
てください。ニュートラルなグレー色
なら正常、黄色っぽくなっていたらお
取り換え時期です。
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PL効果をお手軽に
お求めやすさで選ぶならこの一枚

PRO1D ロータス C-PL
●水滴や汚れを強力に弾く撥水・撥油コート。
●超低反射を実現するデジタルマルチコートⅡ。
●金枠の硬質アルマイト処理により表面硬度、耐久性をアップ。
●滑らかな着脱を可能にする潤滑処理。
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C-PL（W）
●お求めやすい価格の
　円偏光フィルター。
●薄枠仕様。 39mm37mmフィルター径 40.5mm 43mm 46mm
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PRO1D プラス
WIDE BANDサーキュラー PL(W)

●デジタルマルチコート仕様。
●内面反射を防止するガラス外周墨塗り加工。
●クリーニングクロス付き。
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便利なPLフィルター用アクセサリー

￥5,800　品番/4961607789469

●サイズ…W34×H39.8×D15mm 　●重量…16g ●内径（PL部）…46mm　●外径…57mm　●柄…51mm

PLファインダー［R］Mミラーレスパッケージ
PL効果確認用ファインダー

PLチェッカー［V］Ⅱ
PL効果確認用フィルター

（巾着ポーチ付）

●ミラーレスカメラなどの、
　ファインダー上でＰＬ効果が分からない時に便利。
●ＰＬ効果の微調整にとても便利。

実用新案登録

●ロケハンに便利な眼視用PLフィルター。
●撮影現場ですばやくPL効果をチェックできる。
●ネックストラップ付属。

※ソニー（コニカミノルタ）αシリーズの一部では、ホットシュー形状が特殊なため純正アダプター『ADP-AMA』が必要です。 
※Zéta Quint C-PLには▲マークが無いのでご使用できません。

￥2,381　品番/4961607789445
実用新案登録

※装着例

優れた撥水・撥油機能を発揮する
C-PLフィルター

ロングセラー
C-PLフィルター

ケンコーフィルターの価格は29・30ページをご覧ください。

新品のPLフィルター

使用例

右上の空は偏光効果で青色
が濃くなっているが、左側は
偏光効果がかかっていない。

偏光ムラの例

劣化したPLフィルター
(7年使用)

使用例

超広角レンズで起きる偏光ムラ

※劣化による寿命はあくまで目安です。お客様の使用頻度や収納保管状況によって異なります。

保管上の注意
偏光膜は特に熱と紫外線に弱いので、高温となる場所(60℃以上)や、
太陽光の下にフィルターを裸で長時間置かないようにしてください。

超広角レンズにPLフィルターをつけて空
を撮ると、「空が青くなる場所」と「青くなら
ない場所」が画面に入り、空がムラになっ
たように写ることがあります。これを偏光
ムラと言います。偏光ムラを避けるには
撮影位置を変える必要があります。また
PLフィルターではなくハーフNDで空の
トーンを落とす方法もあります。
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